
 

Manteniment Borosilicat

Les peces tèrmiques i hermètiques amb solució líquida 
es poden congelar fins a -20ºC/-4ºF. No es poden escalfar.

Referències:
	 XVIT-002	 XVIT-003	 XVIT-005
	 XVIT-006	 XVIT-007	 XVIT-008
	 XVIT-009	

La placa tèrmica i hermètica amb sorra natural a 
l’interior és apta per al congelador fins a -20ºC/-4ºF i apta 
per al forn fins a 200ºC/392ºF.

Referències:
	 XVIT-007N	 XVIT-007B

Les paelles individuals són resistents fins a 500°C/932°F. 
Evita la conducció de calor.

Referències:
	 XVIT-200	 XVIT-201	 XVIT-211
	 XVIT-213	 XVIT-227	 XVIT-228
	 XVIT-229

FORN
200ºC / 392ºF

CONGELADOR
-20ºC / -4ºF

MICROONES RENTAVAIXELLES RENTAT A MÀ

Referències amb instruccions específiques:

El vidre de borosilicat de PORDAMSA és apte per a forn, microones, rentavaixelles i 
congelador amb algunes excepcions a les instruccions següents:



 

Manteniment Borosilicat

Per a un ús prolongat, manipuleu-lo amb cura. Eviteu utilitzar netejadors abrasius o llana d’acer 
quan es renta a mà.

Escalfeu sempre el borosilicat suaument i gradualment per evitar canvis sobtats de temperatura 
que poden fer que el vidre es trenqui a causa del xoc tèrmic. NO afegiu líquid calent; Col·loqueu 
vidre de borosilicat calent sobre una superfície humida o fresca, directament sobre el taulell o 
la superfície metàl·lica. Assegureu-vos de deixar refredar el borosilicat calent abans de rentar, 
refrigerar o congelar.

Inspeccioneu sempre el vostre borosilicat abans de fer-lo servir. Fins i tot el vidre de borosilicat 
nou es pot fer malbé durant el trànsit o pot haver estat danyat anteriorment per algun cop 
durant la neteja o l’emmagatzematge. La manera ràpida i senzilla de comprovar el seu estat és 
col·locant-lo davant la llum del sol. Si veieu petites fractures o esquerdes en forma d’estrella, el 
plat està danyat.

No escalfeu objectes de vidre de borosilicat gravats, esquerdats, estellats, tallats o ratllats. És 
més propens a trencar-se.

Els objectes de vidre de borosilicat amb parets gruixudes, com ara ampolles i pots, no s’han 
d’escalfar amb una flama directa o una font de calor comparable. A excepció de les cassoles 
indicades anteriorment que poden resistir fins a 500°C/932°F.

A causa de les característiques del material i del procés de fabricació, alguns articles de vidre 
de borosilicat poden contenir petites bombolles d’aire i punts. No obstant això, no afecten la 
qualitat del producte.


