
 

Mantenimiento Borosilicato

Las piezas térmicas y herméticas con solución líquida 
pueden congelarse hasta -20ºC / -4ºF. No se pueden 
calentar.

Referencias:	
	 XVIT-002	 XVIT-003	 XVIT-005
	 XVIT-006	 XVIT-007	 XVIT-008
	 XVIT-009	

La placa térmica y hermética con arena natural en su 
interior es apta para el congelador hasta -20ºC / -4ºF y 
apta para horno hasta 200ºC / 392ºF.

Referencias:
	 XVIT-007N	 XVIT-007B

Las sartenes individuales son resistentes hasta 500°C / 
932°F. Evita la conducción de calor.

Referencias:
	 XVIT-200	 XVIT-201	 XVIT-211
	 XVIT-213	 XVIT-227	 XVIT-228
	 XVIT-229

HORNO
200ºC / 392ºF

CONGELADOR
-20ºC / -4ºF

MICROONDAS LAVAVAJILLAS LAVADO A MANO

Referencias con instrucciones específicas:

El vidrio de borosilicato de PORDAMSA es apto para horno, microondas, lavavajillas y 
congelador con algunas excepciones a las siguientes instrucciones:



 

Mantenimiento Borosilicato

Para un uso prolongado, manipúlelo con cuidado. Evite utilizar limpiadores abrasivos o lana de 
acero cuando se lava a mano.

Caliente siempre el borosilicato suave y gradualmente para evitar cambios repentinos de 
temperatura que pueden hacer que el vidrio se rompa debido al choque térmico. NO añada 
líquido caliente; coloque el vidrio de borosilicato caliente sobre una superficie húmeda o fresca 
o directamente sobre el mostrador o la superficie metálica. Asegúrese de dejar enfriar el 
borosilicato caliente antes de lavar, refrigerar o congelar.

Inspeccione siempre su borosilicato antes de utilizarlo. Incluso el cristal de borosilicato nuevo 
se puede estropear durante el transporte o puede haber sido dañado anteriormente durante 
la limpieza o el almacenamiento. La manera rápida y sencilla de comprobar su estado es 
colocándolo frente a la luz del sol. Si ve pequeñas fracturas o grietas en forma de estrella, el 
plato está dañado.

No calentar objetos de vidrio de borosilicato grabados, agrietados, astillados, cortados o 
rayados. Es más propenso a romperse.

Los objetos de vidrio de borosilicato con paredes gruesas, como botellas y botes, no deben 
calentarse con una llama directa o una fuente de calor comparable. Con excepción de las 
cazuelas indicadas anteriormente que pueden resistir hasta 500°C / 932°F.

Debido a las características del material y del proceso de fabricación, algunos artículos de vidrio 
de borosilicato pueden contener pequeñas burbujas de aire y puntos. Sin embargo, no afectan 
a la calidad del producto.


